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Gerätebeschreibung 
Der Scanndy Scanner ist ein Lesegerät zur Erfassung von 1D und 2D Barcodes. Es können 

alle typischen  2D Barcode Arten wie Data Matrix, QR-Code  und 1D Barcode Arten wie 

Code39, Code 128, Codabar, EAN und andere gelesen werden. Das Gerät kann die Barcodes 

in einem internen Puffer speichern oder als Tastatur Lesegerät eingesetzt werden. Die 

Nachbereichsoptik in Verbindung mit dem Schnabelvorsatz erlauben eindeutiges Lesen eines 

Barcodes in direkter Nachbarschaft anderer Barcodes. 

Lieferumfang 

Das Gerät wird mit den folgenden Teilen ausgeliefert: 

• Scanner mit Abdeckkappe 

• Li Akku (eingebaut) 

• USB Verbindungskabel zum PC 

• Ladeadapter 

• CD mit Treiber Software 

Bedienelemente 

 
 

Nr. Beschreibung Funktion  

1 Power LED (grün) Leuchtet grün, wenn der Scanner eingeschaltet ist.  

2 Scan LED (gelb) Leuchtet gelb, wenn die Taste 3 gedrückt wird um einen 

Barcode einzulesen. 

3 Barcode Lesetaste Mit der Taste wird der Barcode Leser ausgelöst, das Gerät 

versucht einen Barcode zu lesen 

4 Frei  Frei programmierbare Taste, im Auslieferzustand ohne 

Funktion. 

5 Ein/Aus Taste Taste zum Einschalten, für Standby Modus und 

Ausschalten des Geräts. 

6 Schnittstellen Kappe Kappe zur Abdeckung des USB Steckers 

7 Batteriefachdeckel 

Verriegelung 

In vertikaler Richtung ist das Batteriefach verriegelt. In 

horizontaler Richtung entriegelt.  
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8 Batteriefach Deckel  

9 Hinweis Laserklasse Kennzeichnung des Geräts nach CE 

10 Pin Integrierter Stift für Touchpad Bedienung  

 

Erste Inbetriebnahme 

Vor der ersten Nutzung sollte das Gerät aufgeladen werden. Schließen Sie den Scanner hierzu 

für mindestens 12 Stunden an den Ladeadapter an. Im Auslieferungszustand ist das Gerät im 

HID Modus konfiguriert. Zur Umschaltung siehe Kapitel Umschaltung des Betriebsmodus 

Ein/Ausschalten des Geräts 

Der Scanndy Barcode Scanner beinhaltet einen leistungsfähigen Prozessor zur Auswertung 

der Barcodes. Der Stromverbrauch des Prozessors erlaubt den mobilen Betrieb des Geräts für 

mehrere Stunden.  

 

 

Gerät einschalten 

Drücken Sie kurz die Taste 5, um das Gerät einzuschalten. Das Booten des Betriebssystems 

des Geräts benötigt ca. 20 Sekunden. Wenn das Gerät betriebsbereit ist, wird dies durch eine 

Tonfolge angezeigt.  

Gerät ausschalten 

Drücken Sie mindestens 2 Sekunden auf Taste 5, bis Sie einen Quittierungston hören. Das 

Gerät schaltet sich aus. Es ist möglich, das Gerät mit einer anderen Software auszustatten, bei 

der ein Standby Betrieb vorgeschaltet ist: 

Standby Betrieb (nur optional verfügbar) 

Drücken Sie die Taste 5 ca. 3 Sekunden,  bis Sie eine akustische Quittierung erhalten. Das 

Gerät wird in den Standby Modus versetzt. In diesem Modus verlängert sich die Haltezeit des 

Akkus auf ca. 24 Stunden. Durch erneutes Drücken der Taste 5 wird das Gerät wieder 

gestartet. Der Vorteil gegenüber dem ausgeschalteten Gerät ist die verkürzte Zeit bis zur 

Betriebsbereitschaft. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste 5 bei 

eingeschaltetem Gerät so lange, bis Sie einen 2. Quittierungston hören. Dann wird das Gerät 

heruntergefahren und ausgeschaltet. Dieser Vorgang dauert mehrere Sekunden.  

PC Anschluss 

Das Gerät wird mit dem USB Verbindungskabel an einen USB-2 Anschluss eines PC´s 

verbunden. Abhängig von dem Betriebssystem wird bei eingeschaltetem Scanner das Gerät 

entweder automatisch erkannt und die Treiber Software geladen oder Sie werden 

aufgefordert, eine Treibersoftware zu installieren. Verwenden Sie die CD für die 

Treiberinstallation oder wenden Sie sich an Ihren Administrator. Wenn das Gerät an den PC 

angeschlossen ist, wird der Akku des Geräts geladen, solange der PC eingeschaltet ist. Die 

Ladung des Akkus ist aber nicht so effektiv, als wenn das Gerät mit dem Ladeadapter geladen 

wird.  

HINWEIS! 

Wenn die Batteriespannung zu stark abfällt, schaltet sich das Gerät aus. Es 

kann erst dann wieder in Betrieb genommen werden, nachdem der Akkus 

mindestens teilweise aufgeladen ist. Das kann bei Verwendung des 

Lageadapters typischerweise mindestens 30 Minuten dauern.  

 



 

 

mysamples_2D_Scanner_Anleitung, Version 1.0, 03.03.2011, © mydata GmbH,  www.mysamples.de 

 

Betriebsarten  

Das Gerät kann in den folgenden beiden Betriebsarten verwendet werden.  

HID (Human Interface Device) 

In dieser Betriebsart verhält sich das Gerät wie eine zusätzliche Tastatur. Alle eingelesenen 

Barcodes werden in dem aktuell verwendeten Programm so verwendet, als wären diese 

manuell eingegeben worden und mit einem <ENTER> abgeschlossen. Sie können den 

Scanner in diesem Modus mit allen Programmen also genau so verwenden, wie Sie diese mit 

der Tastatur betreiben.  

 

Der Betrieb im HID Modus ist der Auslieferungszustand.  

USB Scanner Modus  

In dieser Betriebsart kann der Scanner Barcodes nur lesen, wenn er nicht an den PC 

angeschlossen ist. Die gelesenen Barcodes werden in einer Datei im Arbeitsspeicher des 

Scanners gespeichert. Sobald der Scanner an den PC angeschlossen wird, wird der Scanner 

von dem Betriebssystem des PC als Massenspeicher wie ein USB-Stick unter dem Namen 

„Scanndy“ erkannt. Auf der Speicherkarte finden Sie eine Datei „Ausgabe.txt“. Diese Datei 

enthält im „txt“ Format alle eingelesenen Barcodes mit einem Timestamp. Die Datei kann 

nach dem Auslesen oder Kopieren auf den PC gelöscht werden. Beim Einlesen neuer 

Barcodes wird eine neue Datei angelegt.  

Umschalten der Betriebsart 

Der Wechsel der Betriebsart wird einfach durch scannen einer der folgenden Codes erreicht.  

 

Scannen Sie folgenden Code für den Einsatz im HID Modus:        

 

Scannen Sie folgenden Code für den Einsatz als USB-Massenspeicher:       

Barcodes Lesen 

Das Gerät ist mit einer Nahbereichsoptik ausgestattet. Der Scanner sollte direkt auf dem zu 

lesenden Barcode aufgesetzt werden oder kurz darüber gehalten werden. Die Größe des 

Barcodes darf den Ausschnitt nicht überschreiten, um ein fehlerfreies Lesen zu gewährleisten.  

Reset des Scanners 

Wenn das Gerät nicht die dokumentierte Funktionalität hat, ist möglicherweise ein Reset des 

Betriebssystems notwendig. Dieser Neustart erfolgt automatisch, wenn Sie den Akku für 

längere Zeit aus dem Gerät nehmen.  

Stellen des Datums und der Uhrzeit des Scanners 

Die Uhrzeit des Scanners wird mit einem Programm gegen die PC-Uhrzeit abgeglichen. Das 

Programm „Touch.exe“ erhalten Sie auf Anfrage.  


